
Sicherheit

10.01 Geländerpfosten

10.02 Absturz- und Wetterschutzsystem

10.03 Treppenturm PD 8

10.04 Fahrgerüst ZIFA

10.05 Rohrgerüst
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Stand: Januar 2010

Rahmen PD 8

Treppenturm PD 8

Bezeichnung h h Ø Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Rahmen PD 8 1,500 1,500 0,060 32,80 96072 018510

Spindel PD 8 750/400, komplett 0,750 0,048 5,20 96136 018120

10.03 1

Info:

Grundelement des Treppenturms PD 8.
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Spindel PD 8 750/400, komplett
Info:

Als Fußspindel für Treppenturm PD 8.

Zubehör:

1 Wirbelmutter PD 8, verzinkt.
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Stand: Januar 2010

Verbinder mit Scheibe

Fußplatte PD 8

Fußrohr FR 80, verzinkt

Treppenturm PD 8

Bezeichnung h l/b Ø/d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Verbinder mit Scheibe 0,160 0,048 0,54 96309 018140

Fußplatte PD 8 0,080 0,150 0,032 2,10 96077 018070

Fußrohr FR 80, verzinkt 1,060 0,048 5,40 96129 018110

10.03 2

Info:

Zum Verbinden der Rahmen R 150 und R 110.

Zubehör:

– 2 Bolzen Ø 16 x 65/86

– 2 Federstecker 4/1

Info:

Anschluss an Spindel PD 8.

Zubehör:

– 1 Bolzen Ø 16 x 65/86

– 1 Federstecker 4/1

Info:

Für Treppenturm PD 8 im Kopfbereich.
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Stand: Januar 2010

Diagonalstreben, verzinkt

Treppenturm PD 8

Bezeichnung l/b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Diagonalstrebe DS 310 3,289 0,034 7,20 90295 019270

Diagonalstrebe DS 200 2,282 0,034 5,10 90294 019280

Horizontalstrebe HS 292 2,926 0,038 5,40 90297 019330

Horizontalstrebe HS 150 1,500 0,034 3,40 90296 019300

10.03 3

Horizontalstreben, verzinkt 

Info:

Für Treppenturm PD 8.

Info:

Für Treppenturm PD 8.
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Stand: Januar 2010

Treppenlauf mit Gitterrost

Diagonalkreuz

Treppenturm PD 8 10.03 4

Info:

Zur Längsaussteifung des Treppenturms.
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Bezeichnung l h d/Ø Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Treppenlauf mit Gitterrost 2,985 1,306 0,660 95,10 90292 019430

Diagonalkreuz 3,100 1,100 0,034 13,50 90205 018230
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Stand: Januar 2010

Winkel für Treppenturm, verzinkt

Treppengeländer, verzinkt

Treppenturm PD 8 10.03 5

Info:

Zur Befestigung von Diagonal- und Horizontalstreben.

Info:

Als Sicherung zum Treppenauge hin.

Bezeichnung l h d/Ø Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Winkel für Treppenturm, verzinkt 1,200 0,052 3,70 90298 019460

Treppengeländer, verzinkt 1,100 1,435 0,034 8,40 90299 019410
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Stand: Januar 2010

Ausstiegspodest mit Gitterrost,
verzinkt

Ausstiegsrohr, verzinkt

Treppenturm PD 8 10.03 6

Bezeichnung l1 l2 Ø Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Ausstiegspodest mit Gitterrost 0,850 0,660 0,040 25,90 90301 019420

Podestgeländer, verzinkt 1,085 0,620 0,034 o. Abb. 6,80 90300 019380

Ausstiegsrohr, verzinkt 2,300 0,034 5,50 90302 019480

Anschluss für Treppenturmhalter 0,243 0,048 o. Abb. 2,50 90475 019570
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Stand: Januar 2010

Drehkupplung DK 33,7 x 38

Federstecker 4/1, verzinkt

Sicherungsbügel

Bolzen Ø 16-65/86 mit Federstecker

Treppenturm PD 8 10.03 7

Bezeichnung b h d/h Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Drehkupplung DK 33,7 x 38 mm 1,10 90433 17070

Sicherungsbügel 0,225 0,032 0,020 0,22 90975 19620

Bolzen Ø 16-65/86 mit Federstecker 0,110 0,016 0,23 92407 18050/18060

Normalkupplung NK 9 33,7 x 38 mm o. Abb. 1,10 90303

Info:

Zum Sichern des Bolzens gegen Herausfallen.

Info:

Zum Sichern der Spindel PD 8 gegen Herausfallen aus dem 

Rahmen R.

Info:

Zum Verbinden des Verbinders mit dem Rahmen R, der Fuß-

platte mit der Spindel, des Fußrohrs mit dem Rahmen R.
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