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10.04 Fahrgerüst ZIFA
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Stand: Januar 2010Fahrgerüst ZIFA

Bezeichnung Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

zifA 75, faltgrundgerüst 20,20 92790 1300006

zifA-Standleiter 75/4 4,70 92791 1297004

10.04 1

ZIFA 75, Faltgrundgerüst

ZIFA-Standleiter 75/4



Stand: Januar 2010Fahrgerüst ZIFA

Bezeichnung Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

zifA 75 Lenkrolle 150 4 kN 2,20 92820 1308150

zifA-Stirnbordbrett 0,75 1,70 92816 1238075

zifA-Bordbrett 1,80 mit Klaue 4,50 92815 1239180

zifA-Belagbrücke 1,80 12,70 92806 1241180

zifA-Durchstiegsbrücke 1,80 15,30 92805 1242180

10.04 2

Schraube mit Mutter (Kaufteil)

ZIFA 75 Lenkrolle 150 4 kN

ZIFA-Stirnbordbrett 0,75 m

ZIFA-Bordbrett 1,80 m mit Klaue

ZIFA-Belagbrücke 1,80 m

ZIFA-Durchstiegsbrücke 1,80 m



Stand: Januar 2010Fahrgerüst ZIFA

Bezeichnung Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

zifA-Rückenlehne 1,80 3,00 92796 1205180

zifA-Horizontaldiagonale 1,95 4,00 92798 1209180

zifA-Basisrohr 1,80 8,20 92795 1211180

zifA-Diagonale 2,50 4,00 92797 1208180

zifA-fahrbalken 1,80 14,00 92810 1214180

zifA-Ballastkörper 10 kg 10,00 92803 1249000

zifA-federstecker 0,10 92818 1250000

10.04 3

ZIFA-Rückenlehne 1,80 m

ZIFA-Horizontaldiagonale 1,95 m

ZIFA-Basisrohr 1,80 m

ZIFA-Diagonale 2,50 m

ZIFA-Fahrbalken 1,80 m

ZIFA-Ballastkörper 10 kg

ZIFA-Federstecker



Stand: Januar 2010Fahrgerüst ZIFA

620 621 622 623 624 625

zifA 75 faltgrundgerüst 1 1 2 2 3 4

zifA-Durchstiegsbrücke 1,80 1 1 1 1 2

zifA-Belagbrücke 1,80 1

zifA-Rückenlehne 1,80 2 4 4 4 8

zifA-Horizontaldiagonale 1,95 1

zifA-fahrbalken 1,80 2 2 2

zifA-Lenkrolle 150 4 kN 4 4 4 4 4 4

zifA-Stirnbordbrett 0,75 2 2 2 2

zifA-Bordbrett 1,80, mit Klaue 2 2 2 2

zifA-federstecker 4 4 8 12 12

zifA-Basisrohr 1,80 1

zifA-Diagonale 2,50 2 3

Schraube M 12 x 60, mit Mutter 4 4 4 4 4 4

zifA-Standleiter 75/4 2

zifA-Ballastkörper 10 kg Gemäß Ballasttabelle Aufbau- und 
Verwendungsanleitung.

10.04 4

620 621 622 623 624 625

Arbeitshöhe (m) 2,90 3,65 4,10 4,30 5,80 7,30

Gerüsthöhe (m) 1,84 2,84 3,34 3,49 4,99 6,49

Standhöhe (m) 0,90 1,65 2,10 2,30 3,80 5,30

Gewicht (kg) ohne Ballast 43,3 60,4 89,6 117,9 146,5 210,5

Ballastierung:

Gemäß Ballasttabelle siehe Aufbau- und Verwendungsan-

leitung. Wird im Auftragsfall mitgeliefert.

Gerüsttypen

Teile Bedarfsliste




