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Stand: Januar 2010Rohrgerüst

Bezeichnung h/l b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Stahlrohr 48,3 x 4.050 mm lfm 0,048 4,40/lfm 90001

10.05 1

Stahlrohr 48,3 mm x 4.050 mm

Info:

Folgende Längen liegen auf Lager:

– 1,50 m

– 2,00 m

– 3,00 m

– 3,50 m

– 4,00 m

– 5,00 m

– 6,00 m



Stand: Januar 2010Rohrgerüst

Bezeichnung h/l b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Kopfspindel 160 0,600 0,150 0,169 6,00 96281

Fußspindel 160/160/10 0,600 0,160 0,010 5,30 96246

10.05 2

Kopfspindel 160

Fußspindel 160/160/10

Info:

Zur Aufnahme von Jochträgern.

Info:

Zur Aufnahme von Gerüststielen.
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Stand: Januar 2010Rohrgerüst

Bezeichnung h b1/Ø1 b2/Ø2 Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Normalkupplung 48 x 48 0,048 0,048 1,30 90010 582751

Drehkupplung 48 x 48 0,048 0,048 1,50 90018 582560

Übergangsnormalkupplung 48 x 63 0,048 0,063 1,70 90009 582562

10.05 3

Normalkupplung 48 x 48

Drehkupplung 48 x 48

Übergangsnormalkupplung 48 x 63

Info:

Kupplung zum Verbinden von zwei sich unter einem rech-

ten Winkel kreuzenden Gerüstrohren Ø 48.

Hinweis:

Schlüsselweite SW 22.

Info:

Kupplung zum Verbinden von zwei sich unter einem beliebi-

gen Winkel kreuzenden Gerüstrohren Ø 48.

Hinweis:

Schlüsselweite SW 22.

Info:

Kupplung zum Verbinden von zwei unterschiedlichen (Ø 48 

und Ø 63), sich unter einem rechten Winkel kreuzenden 

Gerüstrohren.

Hinweis:

Schlüsselweite SW 22.



Stand: Januar 2010Rohrgerüst

Bezeichnung h Ø1 Ø2 Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Übergangsdrehkupplung 48 x 76 mm 0,048 0,076 2,00 90017

Übergangsdrehkupplung 48 x 63 mm 0,048 0,063 1,90 90016 582563

Stoßkupplung 48 x 48 mm 0,048 0,048 1,00 90014 4703019

10.05 4

Übergangsdrehkupplung 48 x 76

Übergangsdrehkupplung 48 x 63

Stoßkupplung 48 x 48

Info:

Kupplung zum Verbinden von zwei unterschiedlichen (Ø 48 

und Ø 76), sich unter einem beliebigen Winkel kreuzenden 

Gerüstrohren.

Hinweis:

Schlüsselweite SW 22.

Info:

Kupplung zum Verbinden von zwei unterschiedlichen (Ø 48 

und Ø 63), sich unter einem beliebigen Winkel kreuzenden 

Gerüstrohren.

Hinweis:

Schlüsselweite SW 22.

Info:

Wirkt auf Reibung und verbindet zwei in einer Achse liegen-

de Gerüstrohre, die zur Übertragung von Zug- und Druck-

kräften bestimmt sind.

Hinweis:

Schlüsselweite SW 22.



Stand: Januar 2010Rohrgerüst

Bezeichnung l d1 d2 Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Anschraubkupplung M14, 48/40-100 mm 0,70 90025 682002000

Anschraubkupplung M20, 48/32 mm 0,040 0,048 1,00 90021 586013

Rohrverbinder 48 EN 0,190 o. Abb. 1,00 90024 4739000

10.05 5

Anschraubkupplung M20, 48/32 mm

Info:

Kupplung mit Gewindestab M20.

Hinweis:

Schlüsselweite SW 19 und SW 30.

Anschraubkupplung M14, 48/40-100 mm

Info:

Kupplung mit Gewindestab M14.

Hinweis:

Schlüsselweite SW 22.



Stand: Januar 2010Rohrgerüst

Bezeichnung h/l b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Gerüsthalter 0,45 0,450 0,048 1,90 90126 78939

Gerüsthalter 0,75 0,750 0,048 2,90 90128 78940

Gerüsthalter 1,10 1,100 0,048 4,10 90378 116808

Gerüsthalter 1,40 1,400 0,048 5,70 90129 116793

Gerüsthalter 1,50 1,500 0,048 5,90 90356 1754150

Gerüsthalter 1,80 1,800 0,048 7,00 90131 116820

Gerüsthalter 2,50 2,500 0,048 10,80 90582 467041

Gerüsthalter 3,50 3,500 0,048 15,00 90581 467063
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Gerüsthalter

Info:

Zur Gerüstverankerung an fertigen Bauteilen.
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