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Stand: Januar 2010

Info:

Einsatzfertig montierte Elemente aus Stahlwandriegeln WS 

Top 50, Holzschalungsträgern H 20 und drei- oder mehr-

schichtigen, filmbeschichteten Furniersperrholzplatten.  

Träger H 20 und Stahlwandriegel sind dauerhaft miteinander 

verschraubt. Jedes Fertigelement ist oben und unten mit 

einer Aufstockschiene versehen. Die Elemente sind symmet-

risch, sodass es keine „linken“ und „rechten“ Elemente gibt. 

Sie können auch liegend eingesetzt werden.

Maximaler Betondruck: P = 50 kN/m2.

Hinweis:

Austauschplatten für Fertigelemente FF 20 3,75 m auf  

Anfrage. 

 

 

Fertigelemente FF 20 3,75 m mit 
Schalhaut 21 mm 

2.02 1Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Fertigelement FF 20 2,00 x 3,75 2,000 3,750 0,221 440,00 92003 587564

Fertigelement FF 20 1,00 x 3,75 1,000 3,750 0,221 224,00 92002 587562

Fertigelement FF 20 0,75 x 3,75 0,750 3,750 0,221 172,00 92001 587561

Fertigelement FF 20 0,50 x 3,75 0,500 3,750 0,221 120,00 92000 587560
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Querverweis:  

Ankermaterial und Richtstützen siehe Kapitel 4.02 und 4.03.



Stand: Januar 2010

Info:

Einsatzfertig montierte Elemente aus Stahlwandriegeln WS 

Top 50, Holzschalungsträgern H 20 und drei- oder mehr-

schichtigen, filmbeschichteten Furniersperrholzplatten.  

Träger H 20 und Stahlwandriegel sind dauerhaft miteinander 

verschraubt. Jedes Fertigelement ist oben und unten mit 

 einer Aufstockschiene versehen. Die Elemente sind symme-

trisch, sodass es keine „linken“ und „rechten“ Elemente 

gibt. Sie können auch liegend eingesetzt werden.

Maximaler Betondruck: P = 50 kN/m2.

Hinweis:

Austauschplatten für Fertigelemente FF 20 2,75 m auf  

Anfrage. 

 

Fertigelemente FF 20 2,75 m mit 
Schalhaut 21 mm 

Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Fertigelement FF 20 2,00 x 2,75 2,000 2,750 0,221 335,00 92309 587512

Fertigelement FF 20 1,00 x 2,75 1,000 2,750 0,221 166,00 92308 587508

Fertigelement FF 20 0,75 x 2,75 0,750 2,750 0,221 131,00 92307 587504

Fertigelement FF 20 0,50 x 2,75 0,500 2,750 0,221 92,00 92306 587500
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Stand: Januar 2010

Info:

Einsatzfertig montierte Elemente aus Stahlwandriegeln WS 

Top 50, Holzschalungsträgern H 20 und drei- oder mehr-

schichtigen, filmbeschichteten Furniersperrholzplatten.  

Träger H 20 und Stahlwandriegel sind dauerhaft miteinan-

der verschraubt. Jedes Fertigelement ist oben und unten 

mit einer Aufstockschiene versehen. Die Elemente sind 

symmetrisch, sodass es keine „linken“ und „rechten“ Elemente 

gibt. Sie können auch liegend eingesetzt werden.

Maximaler Betondruck: P = 50 kN/m2.

Hinweis:

Austauschplatten für Fertigelemente FF 20 1,00 m auf  

Anfrage. 

 

Fertigelemente FF 20 1,00 m mit 
Schalhaut 21 mm 

Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Fertigelement FF 20 2,00 x 1,00 2,000 1,000 0,221 190,00 92311 587523

Fertigelement FF 20 1,00 x 1,00 1,000 1,000 0,221 95,00 92370 587522

Fertigelement FF 20 0,75 x 1,00 0,750 1,000 0,221 79,50 92369 587521

Fertigelement FF 20 0,50 x 1,00 0,500 1,000 0,221 58,00 92310 587520
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Stand: Januar 2010

Info:

Einsatzfertig montierte Inneneckelemente aus Stahlwand-

riegeln WS Top 50, Holzschalungsträgern H 20 und drei- 

oder mehrschichtigen, filmbeschichteten Furniersperrholz-

platten. Träger H 20 und Stahlwandriegel sind dauerhaft 

miteinander verschraubt. Jedes Fertigelement ist oben und 

unten mit einer Aufstockschiene versehen. Die Elemente 

sind symmetrisch, sodass es keine „linken“ und „rechten“ 

Elemente gibt. Sie können auch liegend eingesetzt werden.

Maximaler Betondruck: P = 50 kN/m2.

Hinweis:

Austauschplatten für Innenecken FF 20 auf Anfrage. 

 

Innenecken FF 20 mit  
Schalhaut 21 mm 

2.02 4Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Innenecke FF 20 2,75 0,550 2,750 0,321 214,00 92387 587516

Innenecke FF 20 1,00 0,550 1,000 0,321 117,00 92386 587525
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Stand: Januar 2010

Info:

Einsatzfertig montierte Elemente aus Aufstockwinkeln und  

H-20-Trägern. Aufstockelemente werden mit Spannbolzen und 

Sternmuttern* an der Aufsteckschiene der FF-20-Elemente 

befestigt.

 

 

Aufstockelemente FF 20 0,50 m 

2.02 5Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Aufstockelement FF 20 0,50 x 0,50 0,500 0,500 0,216 29,50 92009 587526

Aufstockelement FF 20 0,75 x 0,50 0,750 0,500 0,216 38,00 92010 587527

Aufstockelement FF 20 1,00 x 0,50 1,000 0,500 0,216 46,50 92011 587528

Aufstockelement FF 20 2,00 x 0,50 2,000 0,500 0,216 92,00 92012 587529
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Stand: Januar 2010

Info:

Gelenkige Außenecke für Eckausbildungen von 70° bis 

175°. Sie wird mit Verbindungsbolzen 10 cm an die benach-

barten Fertigelemente angeschlossen.

Hinweis:

Für die Gelenkaußenecke FF 20 2,75 m werden die Verbin-

dungsrohre A lose mitgeliefert. An der Gelenkaußenecke  

FF 20 1,00 m sind die Verbindungsrohre bereits montiert. 

Info:

Zum Aufstecken werden zwei Verbindungsrohre A benötigt.

Gelenkaußenecken FF 20 

Verbindungsrohr A 

2.02 6Holzträgerschalung FF 20

2.
75

0

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Gelenkaußenecke FF 20 2,75 0,080 2,750 102,70 92406 587579

Gelenkaußenecke FF 20 1,00 0,080 1,000 46,20 92405 587578

Gelenkaußenecke FF 20 0,50 0,080 0,500 16,10 92404 587652

Verbindungsrohr A 0,080 0,390 vormontiert 1,50
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Stand: Januar 2010

Info:

Einsatzfertige gelenkige Innenecke. Ermöglicht Eckausbil-

dungen von 70° bis 175°. 

Hinweis:

–  Je Gelenkinnenecke FF 20 2,75 m sind 4 Stück Ecklaschen 

FF 20/G erforderlich.

–  Je Gelenkinnenecke FF 20 1,00 m sind 2 Stück Ecklaschen 

FF 20/G erforderlich.

Für die Gelenkinnenecke FF 20 2,75 werden die Kupplungs-

rohre zum Aufstocken lose mitgeliefert. Für die Gelenk innen-

ecke FF 20 1,00 sind die Kupplungsrohre bereits montiert.

Austauschplatten für Gelenkinnenecke FF 20 auf Anfrage.

Gelenkinnenecken FF 20 mit  
Schalhaut 21 mm 

Kupplungsrohr 

2.02 7Holzträgerschalung FF 20

2.
75

0

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Gelenkinnenecke FF 20 2,75 0,579 2,750 246,50 92403 587577

Gelenkinnenecke FF 20 1,00 0,579 1,000 103,00 92402 587575

Gelenkinnenecke FF 20 0,50 0,579 0,500 53,70 92401 587573

Kupplungsrohr 0,040 0,400 vormontiert 1,60
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Info:

Befestigung pro Element mit 16 Stück SK-Schrauben ISO 

4016-M M 10 x 16-4.6 und SK-Mutter ISO 4034-M10-5.



Stand: Januar 2010

Info:

Das Ausgleichsblech schließt die Ausgleichsflächen zwischen 

den Fertigelementen FF 20 in der geraden Wand oder bei 

Ecklösungen. Mit diesem Ausgleichsblech kann ein Element-

abstand von 3 cm bis 30 cm überbrückt werden.

Hinweis:

Zum gemeinsamen Einsatz mit der Ausgleichslasche FF 20/50.

Ausgleichsbleche FF 20 

2.02 8Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Ausgleichsblech FF 20 2,75 0,380 2,750 0,229 68,20 92418 587537

Ausgleichsblech FF 20 1,00 0,380 1,000 0,229 25,00 92417 587539
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Stand: Januar 2010

Info:

Zur einfachen Aufstockung von Fertigelementen FF 20 bis 

zu 50 cm.

Hinweis:

Je Aufstockwinkel sind ein Spannbolzen FF 20 und eine 

Sternmutter 15,0 erforderlich.

Aufstockwinkel FF 20 

2.02 9Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung b / l h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Aufstockwinkel FF 20 0,190 0,443 0,074 7,80 92416 587547
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Stand: Januar 2010

Info:

Zur raschen Verbindung bei Elementaufstockung.

Hinweis:

Gemeinsame Verbindung mit dem Spannbolzen FF 20.

Info:

Zur raschen Verbindung bei Elementaufstockung.

Hinweis:

Je Spannbolzen FF 20 ist eine Sternmutter 15,0 erforderlich.

Sternmutter 15,0 

Spannbolzen FF 20 

2.02 10Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung b/l h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Sternmutter 15,0 0,100 0,050 0,47 93620 587544

Spannbolzen FF 20 0,175 0,020 0,30 92437 587545

Verbindungsbolzen 10 cm o. Abb. 0,34 92108 580201

Richtstütze MGF 2,70–4,00 o. Abb. 22,80 92279

Richtstütze MGF 3,70–6,00 o. Abb. 33,50 92280

Richtstütze MGF 6,00–8,00 o. Abb. 45,00 92281
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Stand: Januar 2010

Info:

Zur stabilen und sicheren Längsverbindung der Fertig- 

elemente FF 20.

Hinweis:

Je Elementverbinder sind 4 Stück Verbindungsbolzen  

10 cm erforderlich.

Info:

Die Ausgleichslasche FF 20/50 ermöglicht eine praktisch 

stufenlose Längenanpassung der Schalung in der geraden 

Wand oder bei Ecklösungen. Für Ausgleiche von 3 cm bis 

30 cm.

Hinweis:

Je Ausgleichslasche sind 4 Stück Verbindungsbolzen 10 cm 

erforderlich.

Elementverbinder FF 20 

Ausgleichslasche FF 20 x 50 

2.02 11Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung l b s Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Elementverbinder FF 20 0,550 0,090 0,041 6,30 92396 587530

Elementverbinder FF 20 x 50 Z 0,550 0,090 0,041 6,00 92392 587533

Ausgleichslasche FF 20 x 50 0,874 0,090 0,041 9,10 92397 587532
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Stand: Januar 2010

Info:

Zur stabilen und sicheren Verbindung von Innenecken FF 20.

Hinweis:

Je Ecklasche sind 4 Stück Verbindungsbolzen 10 cm 

erforderlich.

Info:

Die Außenecklasche FF 20 verbindet zwei Fertigelemente  

FF 20, 0,75 m oder 1,00 m breit, zu einer Außenecke.

Hinweis:

Je Außenecklasche FF 20/50 sind 4 Stück Verbindungs-

bolzen 10 cm erforderlich.

Ecklaschen 

Außenecklasche FF 20 

2.02 12Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung l 1 l 2 d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Ecklasche FF 20/G 0,237 0,486 0,090 7,20 92399 587571

Ecklasche H 20/Top 50 0,451 0,498 0,090 10,00 92314 580078

Außenecklasche FF 20 0,597 0,597 0,090 18,60 92400 587535

Eckriegel 20 o. Abb. 23,50 92182 580031

Winkellasche 90/50 o. Abb. 13,80 92440 580603

Innenecklasche H 20 Top 50 o. Abb. 11,30 92398

Trägerstoßlasche H 20 o. Abb. 21,00 92147
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Stand: Januar 2010

Info:

Zur Aufnahme von Zugkräften bei Stirnabschalungen. Für 

die gemeinsame Verwendung mit Ankerteilen 15,0. Maximal 

zulässige Belastung unter Verwendung von 2 Stück Verbin-

dungsbolzen 10 cm (= 56 kN).

Hinweis:

Kann auch als Elementverbinder eingesetzt werden.

Info:

Zur exakten Verbindung von Fertigelementen ab 0,75 m 

Breite. Zusätzlich kann mit der Verbindungslasche Top 50 Z 

bei Bedarf die Elementfuge in zwei Etappen dicht gezogen 

werden.

Hinweis:

Je Verbindungslasche sind 4 Stück Verbindungsbolzen  

10 cm erforderlich.

Ankerungslasche FF 20/50 

Verbindungslaschen Top 50 

2.02 13Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung l b s Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Ankerungslasche FF 20/50 0,550 0,090 0,041 6,60 92301 587531

Verbindungslasche Top 50 0,762 0,090 0,041 9,30 92341 580076

Verbindungslasche Top 50 Z 0,762 0,090 0,041 o. Abb. 9,00 92342 580074
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Stand: Januar 2010

Info:

Zur Befestigung von Holzschalungsträgern an Ausgleichs- 

laschen. Die Trägerklammer Top 50 wird in den Ausgleichs-

laschen mit einem Verbindungsbolzen 10 cm befestigt.

Hinweis:

Je Trägerklammer Top 50 ist ein Verbindungsbolzen 10 cm 

erforderlich.

Ausgleichslasche Top 50 

2.02 14Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Ausgleichslasche Top 50 0,090 1,400 0,040 15,00 92079 580075

Top-50-Adapter für Framax-Bühne O o. Abb. 3,70 90645 588361

Halblasche 0,78 0,780 o. Abb. 5,50 92474 580267

Trägerklammer Top 50 0,150 0,010 0,090 1,20 92076 580081
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Stand: Januar 2010

Info:

Diagonale Zugverspannung der Stahlwandriegel WS 10 Top 

50 und WU 12 an Außenecken. Der Winkel der Abspannung 

kann von 23˚ bis 64˚ variiert werden. Dabei können die 

zulässigen Belastungswerte des Ankerstabs 15,0 mm voll 

ausgenutzt werden.

Hinweis:

Je Universal-Winkelspanner sind 2 Stück Verbindungs-

bolzen 10 cm erforderlich. Nicht für Ausgleichslaschen 

geeignet.

Info:

Sicherung für Verbindungsbolzen 10 cm.

Verpackungseinheit:

300 Stück.

Universal-Winkelspanner 

Verbindungsbolzen 10 cm 

2.02 15Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung l b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Universal-Winkelspanner 0,200 0,034 0,019 4,40 92075 580604

Verbindungsbolzen 10 cm 0,155 0,020 0,34 92110 580201

Federvorstecker 6 mm 0,006 0,06 580204

SW
 3

0
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130

Federvorstecker 6 mm

200 19

34

23° bis

max. 64°

Info:

Zur zugfesten und schlupffreien Längsverbindung von  

Fertigelementen FF 20 mit den erforderlichen Laschen.
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Stand: Januar 2010

Info:

Formstabiler und anpassungsfähiger Vollwandträger.

Hinweis:

Mzul. = 5,0 kN/m

Qzul. = 11,0 kN

Standardlängen:

2,45 m / 3,60 m / 3,90 m / 4,90 m / 5,90 m

Holzschalungsträger H 20 

2.02 16Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung l h b Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Holzschalungsträger H 20 lfm. 0,200 0,080 5,00/m 95000

200

80
lfm
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Stand: Januar 2010

Info:

Universelle Arbeitskonsole für eine Bühnenbreite von 0,90 m. 

Sie kann an jeder beliebigen Stelle des Holzschalungsträgers 

H 20 montiert werden. Der Stahlwandriegel muss entweder 

mit dem Holzschalungsträger verschraubt oder mit Flansch-

klammern befestigt sein. Die mitgelieferten Schrauben 

dienen zur Verschraubung des Belags.

Hinweis:

Die Konsole ist gegen Ausheben zu sichern. Die Konsolen 

dürfen bei einer maximalen Belastung von 1,5 kN/m2  

(Gerüstgruppe II nach DIN 4420, Teil 1, Ausgabe März 1980) 

mit  einer maximalen Einflussbreite von 2,00 m eingesetzt 

werden.

Achtung!

Bei der Belagausbildung die Unfallverhütungsvorschriften 

der Bau-Berufsgenossenschaft beachten.

Universalkonsole 90 

2.02 17Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung b h1 h2 Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Universalkonsole 90 0,900 0,759 1,585 30,40 90225 580476

Universalkonsole 60 0,600 0,759 1,585 o. Abb. 14,00 90307
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Stand: Januar 2010

Info:

Zum Herstellen von Sonderelementen und FF-20-Elementen.

Info:

Zur Befestigung des Holzschalungsträgers H 20 an den 

Stahlwandriegeln WS 10 und WU 12 mit 50 mm Profil- 

abstand.

Stahlwandriegel WU 12 Top 50,  
WS 10 Top 50 

Flanschklammern 

2.02 18Holzträgerschalung FF 20

Bezeichnung l b h Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

*Stahlwandriegel WU 12 Top 50 1,00–4,00 0,160 0,120 25,30/m

*Stahlwandriegel WU 10 Top 50 0,50–6,00 0,150 0,100 19,60/m

Flanschklammer H 20 var. 0,110 var. 1,00 90810 580135

Flanschklammer G var. 0,110 var. 1,10 90811 580120

162
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*Längen und Equi-Nr. siehe Preisliste




