
Trägerschalungen

2.01 Stahlträgerschalung StreifTelos

2.02 Holzträgerschalung FF 20

2.03 Holzträgerschalung VARIOFIX
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Stand: Januar 2010 2.03

Info:

Einsatzfertig montierte Elemente aus Stahlriegel SRZ 120, 

Holzschalungsträger GT 24 und drei- oder mehrschichtigen 

filmbeschichteten Furniersperrholzplatten. Träger GT 24 und 

Stahlriegel SRZ sind dauerhaft miteinander verschraubt. 

Jedes Fertigelement ist oben und unten mit einer VF-Schiene 

versehen. Die Elemente sind symmetrisch, sodass es keine 

„linken“ und keine „rechten“ Elemente gibt. Sie können auch 

liegend eingesetzt werden.

Maximaler Betondruck: P = 50 kN/m2.

Hinweis:

Austauschplatten für Elemente auf Anfrage. 

Querverweis:

Ankermaterial siehe Kapitel 4.03.

VARIOFIX-Element mit  
Schalhaut 21 mm 

1Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung b h d* Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

VARIOFIX-Element VF 2,50 x 2,78 2,500 2,780 0,381 406,00 92385 072500

2612.500
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*Gesamte Bauhöhe (einschließlich Stahlriegel).



Stand: Januar 2010 2.03

Info:

Einsatzfertig montierte Elemente aus Stahlriegel VSRZ 120, 

Holzschalungsträger GT 24 und drei- oder mehrschichtigen 

filmbeschichteten Furniersperrholzplatten. Träger GT 24 

und Stahlriegel VSRZ sind dauerhaft miteinander verschraubt. 

Jedes Fertigelement ist oben und unten mit einer VF-Schiene 

versehen. Die Elemente können „gedreht“ werden, sodass 

eine „linke“ oder eine „rechte“ Ecke ausgebildet werden kann.

Maximaler Betondruck: P = 50 kN/m2.

Hinweis:

Austauschplatten für Elemente auf Anfrage. 

Querverweis:

Ankermaterial siehe Kapitel 4.03.

VARIOFIX-Element mit  
Schalhaut 21 mm 

2Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung b h d* Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

VARIOFIX-Element VF 1,25 x 2,78 1,250 2,780 0,381 204,00 92384 072550

2611.250

625 625
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*Gesamte Bauhöhe (einschließlich Stahlriegel).



Stand: Januar 2010 2.03

Info:

Einsatzfertig montierte Elemente aus Stahlriegel SRZ 120, 

Holzschalungsträger GT 24 und drei- oder mehrschichtigen 

filmbeschichteten Furniersperrholzplatten. Träger GT 24 

und Stahlriegel SRZ sind dauerhaft miteinander verschraubt. 

Jedes Fertigelement ist oben und unten mit einer VF-Schiene 

versehen. Die Elemente sind symmetrisch, sodass es keine 

„linken“ und keine „rechten“ Elemente gibt. Sie können auch 

liegend eingesetzt werden.

Maximaler Betondruck: P = 50 kN/m2.

Hinweis:

Austauschplatten für Elemente auf Anfrage. 

Querverweis:

Ankermaterial siehe Kapitel 4.03.

VARIOFIX-Element mit  
Schalhaut 21 mm 

3Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung b h d* Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

VARIOFIX-Element VF 2,50 x 1,25 2,500 1,250 0,381 238,00 92391 072520

2612.500
1.250625 625
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*Gesamte Bauhöhe (einschließlich Stahlriegel).



Stand: Januar 2010 2.03

Info:

Einsatzfertig montierte Elemente aus Stahlriegel VSRZ 120, 

Holzschalungsträger GT 24 und drei- oder mehrschichtigen 

filmbeschichteten Furniersperrholzplatten. Träger GT 24 

und Stahlriegel VSRZ sind dauerhaft miteinander verschraubt. 

Jedes Fertigelement ist oben und unten mit einer VF-Schiene 

versehen. Die Elemente können „gedreht“ werden, sodass eine 

„linke“ oder eine „rechte“ Ecke ausgebildet werden kann.

Maximaler Betondruck: P = 50 kN/m2.

Hinweis:

Austauschplatten für Elemente auf Anfrage. 

Querverweis:

Ankermaterial siehe Kapitel 4.03.

VARIOFIX-Element mit  
Schalhaut 21 mm 

4Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung b h d* Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

VARIOFIX-Element VF 1,25 x 1,25 1,250 1,250 0,381 157,00 92389 072580

2611.250

625 625
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*Gesamte Bauhöhe (einschließlich Stahlriegel).



Stand: Januar 2010 2.03

Info:

Einsatzfertig montierte Elemente aus Stahlwinkeln mit fest 

verschraubten Leimhölzern. Schalhaut wie beim Norm-

element.

Hinweis:

Austauschplatten für Aufsatzelemente auf Anfrage.

Leimholzstärke = 105 mm.

VF-Aufsatzelemente VFA mit  
Schalhaut 21 mm 

5Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

VF-Aufsatzelement VFA 2,50 x 0,625 2,500 0,625 0,261 68,60 92390 072540

VF-Aufsatzelement VFA 1,25 x 0,625 1,250 0,625 0,261 34,30 92388 072590
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Stand: Januar 2010 2.03

Info:

Zur raschen Verbindung bei Elementaufstockung.

Hinweis:

Je Spannbolzen FF 20 ist eine Sternmutter 15,0 erforderlich.

Info:

Zubehör für Aufstockung.

Info:

Zur Befestigung von Trägern an der Variokupplung (zum Bei-

spiel bei Passplatten und Elementverbreiterung).

Zubehör:

1 Keil K.

Spannbolzen FF 20 

Dreiflügelmutter, verzinkt 

Kupplungsdruckplatte KDP 

6Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Spannbolzen FF 20 0,175 0,020 0,30 92437 587545

Dreiflügelmutter, verzinkt 0,090 0,050 0,53 92415 30190

Kupplungsdruckplatte KDP 0,120 0,126 0,090 1,30 92084 24220

VARIO-Richtspanner VRS Sichtbeton o. Abb. 2,06 92479 102945

VARIO-Kupplung VKS 99 Sichtbeton o. Abb. 8,68 92478 102825

Klemmlänge 85–113
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Stand: Januar 2010 2.03

Info:

Zur stufenlosen zug- und druckfesten Verbindung von 

Stahlriegeln. Bei Auszugslängen über 50 cm ist in der 

Regel eine zusätzliche Ankerung erforderlich, abhängig von 

der Riegelbelastung.

Hinweis:

Wy = 17,1 cm3, ly = 68,3 cm4.

Info:

Kupplung zur stufenlosen zug- und druckfesten Verbindung – 

insbesondere bei Schachtschalung.

Info:

Kupplung zur stufenlosen zug- und druckfesten Verbindung – 

insbesondere bei Schachtschalung.

VARIO-Kupplungen VKZ 

Eckkupplungen EKZ 

Gelenkkupplungen GKZ 

7Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung l1 l2 a Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

VARIO-Kupplung VKZ 99 0,990 9,00 92078 013010

VARIO-Kupplung VKZ 147 1,470 13,30 92080 013020

VARIO-Kupplung VKZ 211 2,110 19,10 92083 013030

VARIO-Kupplung, Sonderlänge VKZ lfm. 9,00* 92081 013080

Eckkupplung EKZ 76/76 0,765 0,765 90° 13,40 92086 013130

Eckkupplung EKZ 95/43 0,948 0,429 90° 12,10 92088 013140

Eckkupplung, Sonderlänge EKZ lfm. 9,00* 92087 013180

Gelenkkupplung GKZ 60/60 0,602 0,602 ≥ 48° 11,40 92090 013220

Gelenkkupplung GKZ 76/76 0,762 0,762 ≥ 48° 14,20 92091 013210

Gelenkkupplung, Sonderlänge GKZ lfm. 9,00* 92092 013230
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Stand: Januar 2010 2.03

Info:

Zum Anschluss der Kupplungsdruckplatte KDP oder des 

Keilkopfstücks an den SRZ.

Info:

Für die Elementverbindung mit VARIO-Kupplungen oder 

Spannkrallen.

Info:

Für die Außeneckverspannung der SRZ-Profile U 100 bis  

U 140 und Kupplungen.

Keil K 

Keil KZ 

Spannkralle SKZ 

8Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung l d h Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Keil K 0,208 0,008 0,32 92111 024250

Keil KZ 0,254 0,020 0,81 92112 024240

Spannkralle SKZ 0,131 0,070 2,30 92073 024210
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Stand: Januar 2010 2.03

Info:

Arbeitskonsole für eine Bühnenbreite von 0,75 m. Sie kann 

an beliebigen Knoten des Trägers GT 24 befestigt werden.

Hinweis:

Mit unverlierbarem Steckbolzen.

Maximaler Abstand = 1,25 m.

Zulässige Belastung = 150 kg/m2.

(Gerüstgruppe 2 nach DIN 4420, Teil 1, Ausgabe Dezember 

1990.)

Info:

Dient zur Unterstützung der Belagbohlen im Eckbereich.

Hinweis:

Mit unverlierbarem Steckbolzen.

EGB 24-80 R (rechts).

EGB 24-80 L (links).

Gerüstbock GB 80 

Eckgerüstbock EGB 

9Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung b h1 h2 Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Gerüstbock GB 80 0,761 1,050 0,600 10,50 90227 027110

Eckgerüstbock EGB 24-80 R 0,732 1,050 0,600 13,50 90480 027060

Eckgerüstbock EGB 24-80 L 0,732 1,050 0,600 13,50 90481 027070
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Stand: Januar 2010 2.03

Info:

Arbeitshilfe zum Abstützen und Einrichten von Schalungs-

elementen und Stützenschalungen bis zu einer Höhe von 

12,00 m.

Hinweis:

RSS I

Für Schalungshöhe h bis 4,00 m.

Auszugslänge [m]: 2,05 2,25 2,50 2,75 2,94

Zul. Zug- bzw. Druckkraft [kN]: 30 30 26 19 16

RSS II

Für Schalungshöhe h bis 5,00 m.

Auszugslänge [m]: 2,91 3,00 3,25 3,50 3,80

Zul. Zug- bzw. Druckkraft [kN]: 30 30 25 19 13

RSS III

Für Schalungshöhe h bis 8,00 m.

Auszugslänge [m]: 4,60 5,00 5,30 5,65 6,00

Zul. Zug- bzw. Druckkraft [kN]: 30 24,5 21 17 13

RS 1.000

Für Schalungshöhe h bis 12,00 m.

Auszugslänge [m]: 6,40 7,00 8,00 9,00 10,00

Zul. Zug- bzw. Druckkraft [kN]: 29,5 26,0 19,6 14,6 11,1

Richtstützen RSS 

10Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung lmin lmax d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Richtstütze RSS I 2,050 2,940 0,070 18,00 92119 028010

Richtstütze RSS II 2,910 3,800 0,070 22,40 92120 028020

Richtstütze RSS III 4,600 6,000 0,083 38,80 92183 028030

Richtstütze RS 1.000 6,325 10,000 0,089 o. Abb. 116,00 92381 028990

Stützenkopfadapter RS 1.000/RSS III o. Abb. 1,87 92825

Stützenkopfadapter RSS I/II o. Abb. 1,87 92826

l m
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Querverweis:

Zugehörige Kopfstücke und Fußplatten siehe Kapitel 2.03, 

Seite 12.



Stand: Januar 2010 2.03

Info:

Unterer Teil der Richtstütze zum Einrichten des Schalungs- 

fußes.

Hinweis:

Komplett mit Bolzen und Federstecker.

Zulässige Belastung Ausleger AV = 18 kN.

Ausleger AV 190

Für Schalungshöhe h bis 8,00 m.

Auszugslänge [m]: 1,08 1,25 1,50 1,75 1,90

Zul.Zug- bzw. Druckkraft [kN]: 30 30 27 21 18

Ausleger für RSS III

Für Schalungshöhe h bis 8,00 m.

Auszugslänge [m]: 2,05 2,25 2,50 2,75 2,94

Zul. Zug- bzw. Druckkraft [kN]: 30 30 26 19 16

Querverweis:

Zugehörige Kopfstücke und Fußplatten siehe Kapitel 2.03, 

Seite 12.

Ausleger AV 

11Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung lmin lmax d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Ausleger AV 1,080 1,400 0,030 5,10 92127 028110

Ausleger AV 190 1,080 1,900 0,070 11,90 92377 028270

Ausleger für RSS III 2,025 2,915 0,070 o. Abb. 16,90 92187 028120
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Stand: Januar 2010 2.03

Hinweis:

Komplett mit Bolzen und Federstecker.

Hinweis:

Komplett mit Bolzen und Federstecker.

Info:

Für die Befestigung von Richtstützen und Auslegern am  

Träger GT 24.

Hinweis:

Komplett mit Bolzen und Federstecker.

Fußplatte für RSS

Fußplatte für RS 1.000 

Trägerkopfstück 24, verzinkt 

12Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Fußplatte für RSS 0,150 0,100 0,092 1,80 92409 028090

Fußplatte für RS 1.000 0,290 0,095 0,098 4,30 92410 028900

Fußplatte für RS o. Abb. 1,86 92469 28100

Trägerkopfstück 24, verzinkt 0,170 0,145 0,136 4,30 92125 028050

Trägerkopfstück 24/A, verzinkt o. Abb. 4,60 92489 28070
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Stand: Januar 2010 2.03

 
 

Info:

Zur Befestigung von Richtstützen und Auslegern an den 

Stahlriegel-SRZ-Profilen U 100, U 120 und U 140.

Hinweis:

Komplett mit Bolzen mit einem Durchmesser von 16 x 42 

und Federstecker.

Zubehör:

1 Keil K.

Info:

Zum Aufstocken von Trägern GT 24 und Trägerelementen 

mit GT 24 bis 8,00 m Höhe.

Hinweis:

Komplett mit zwei Dreiflügelmuttern.

Mzul. = 1,73 kN/m oder Mzul. = 0

Qzul. = 0 oder Qzul. = 5 kN

Keilkopfstück

Aufstocklasche 24-2 

13Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Keilkopfstück 0,266 0,098 2,10 92124 028060

Aufstocklasche 24-2 0,122 0,850 0,028 7,20 92296 024480

Balkenverbinder o. Abb. 1,80 93169 18310

Stirnlasche o. Abb. 2,10 90650 13240

VF-Stützwinkel o. Abb. 2,23 92284

VF-Winkel 24-60 o. Abb. 9,90 92139

VF-Aufstockschuh o. Abb. 6,00 92138
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Stand: Januar 2010 2.03

 

 

Info:

Kranlasche komplett mit Bolzen und Federstecker.

Hinweis:

Tragfähigkeit: 700 kg bei Gehängespreizwinkel von maximal 

30°. Zwei Stück pro Einheit.

Kranlasche 24

14Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Kranlasche 24 0,117 0,648 0,030 3,92 92290 070760

117 30
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Stand: Januar 2010 2.03

 
 

Info:

Zum Herstellen von VARIOFIX-Elementen und -Sonder- 

elementen.

 
 

Info:

Zum Herstellen von Eckelementen.

Stahlriegel SRZ

VARIO-Stahlriegel VSRZ

15Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung l b h Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Stahlriegel SRZ 95 U100 0,950 0,152 0,100 23,10 92493 10600

Stahlriegel SRZ 120 U100 1,200 0,152 0,100 25,30 92036 10300

Stahlriegel SRZ 145 U100 1,450 0,152 0,100 34,00 92480 10610

Stahlriegel SRZ 182,5 U100 1,825 0,152 0,100 40,00 92481 10060

Stahlriegel SRZ 195 U100 1,950 0,152 0,100 42,70 92482 10070

Stahlriegel SRZ 245 U100 2,450 0,152 0,100 52,10 92041 10050

Stahlriegel SRZ 295 U100 2,950 0,152 0,100 61,90 92167 10120

Stahlriegel SRZ 120 U120 1,200 0,162 0,120 31,50 92197 010850

Stahlriegel SRZ 245 U120 2,450 0,162 0,120 65,50 92198 010860

Stahlriegel SRZ 120 U140 1,200 0,172 0,140 40,00 92205 010800

Stahlriegel SRZ 245 U140 2,450 0,172 0,140 81,00 92196 010810

Stahlriegel SRZ U100 lfm. 0,152 0,100 22,00 92043 010080

Stahlriegel SRZ U120 lfm. 0,162 0,120 28,00 92053 010150

Stahlriegel SRZ U140 lfm. 0,172 0,140 33,00 92055 010090

Stahlgurt SBL-U120 lfm. o. Abb. 28,00 92258

VARIO-Stahlriegel VSRZ 24-120/12 U100 1,200 0,152 0,100 32,40 92320 010440

VARIO-Stahlriegel VSRZ 24-245 U100 2,450 0,152 0,100 59,10 92322 010420

VARIO-Stahlriegel VSRZ 24-120 U120 1,200 0,162 0,120 32,40 92321 310910

VARIO-Stahlriegel VSRZ 24-245 U120 2,450 0,162 0,120 59,10 92367 310900

1.200/2.450

1.200/2.450
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Stand: Januar 2010 2.03

 
Info:

Zur Befestigung von GT 24 auf SRZ U 100 und U 120.

Info:

Für SRZ U 140 und U 160.

Info:

Für die Befestigung von Stützbock SB 1 und SB 2 an Stahl-

riegeln SRZ U 100, SRZ U 120, SRZ U 140.

Hinweis:

Schlüsselweite SW 22.

Hakenbride HB 24-100/120, verzinkt

Hakenbride HB 24-140/160, verzinkt

Hakenbride für SB, verzinkt

16Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung l b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Hakenbride HB 24-100/120, verzinkt var. 0,122 0,64 90813 024110

Hakenbride HB 24-140/160, verzinkt var. 0,122 0,70 90814 024190

Hakenbride für SB, verzinkt var. 0,221 2,60 90800 027590
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Stand: Januar 2010 2.03

 
Info:

Zur Befestigung von GT 24 im VARIO-Eck.

Info:

Zur Befestigung des Randträgers GT 24 auf Stahlriegel SRZ 

U 100 und U 120 (HB) sowie SRZ U 140 und U 160 (HB 2).

Fixbride U 100/120

Trägerpratze HB, HB 2

17Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Fixbride U 100/120 var. 0,113 0,70 90809 024630

Trägerpratze HB 0,151 0,164 0,86 90801 024600

Trägerpratze HB-2 0,151 0,164 0,90 90804 024620

Hakenbride HB für VT var. o. Abb. 0,48 90802 24630

Hakenbride HB2 für VT var. o. Abb. 0,47 90805

Hakenbride HB U100/120 o. Abb. 0,61 90813

Hakenbride HB2 U140/160 o. Abb. 0,60 90814

Doppelhakenbride DHB GT24 U100/120 o. Abb. 0,73 90806

Doppelhakenbride DHB2 GT24 U140/160 o. Abb. 0,74 90808

Doppelhakenbride DHB U100/120 o. Abb. 0,74 90815

Doppelhakenbride DHB2 U140/160 o. Abb. 0,74 90816
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Stand: Januar 2010 2.03

 
Info:

Zum leichten Ausschalen von Schachtschalung in engen 

Räumen.

Hinweis:

Es empfiehlt sich, die Schachtecken kurz nach dem  

Betonieren zu ziehen.

Sicherheitsschachtecken SSE

18Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung l b Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Sicherheitsschachtecken SSE lfm 0,150 35,00 92095 025250

Schachtecke 1334 o. Abb. 6,60 92271

Schachtecke 2000 o. Abb. 9,90 92272

Schachtecke 3334 o. Abb. 16,40 92273
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Stand: Januar 2010 2.03

 
Info:

Einsatzfertig montierte Elemente aus Stahlriegel SRZ 100, 

Holzschalungsträger GT 24 und filmbeschichteten Mehr-

schichtplatten, 21 mm. Die Elemente sind oben mit Ab-

deckbrett und Kranlaschen 24 versehen. 

Maximaler Betondruck P = 60 kN/m2.

Hinweis:

Austauschplatten für Elemente auf Anfrage.

Querverweis:

Zubehör siehe Seiten 6 bis 18 dieses Kapitels.

VARIO-GT24-Standardelemente

19Holzträgerschalung VARIOFIX

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

VARIO-GT24-Element 2,50 x 3,00 2,500 2,990 0,361 351,00 92620 101242

VARIO-GT24-Element 2,50 x 3,60 2,500 3,582 0,361 453,00 92621 101243

VARIO-GT24-Element 2,50 x 4,80 2,500 4,766 0,361 599,00 92622 101245

VARIO-GT24-Element 2,50 x 5,40 2,500 5,358 0,361 702,00 92624 101246

VARIO-GT24-Element 2,50 x 6,00 2,500 5,950 0,361 746,00 92623 101247

VARIO-GT24-Element 1,87 x 3,00 1,875 2,990 0,361 267,00 92625 101249

VARIO-GT24-Element 1,87 x 3,60 1,875 3,582 0,361 344,00 92626 101250

VARIO-GT24-Element 1,87 x 4,80 1,875 4,766 0,361 455,00 92627 101252

VARIO-GT24-Element 1,87 x 5,40 1,875 5,358 0,361 533,00 92629 101253

VARIO-GT24-Element 1,87 x 6,00 1,875 5,950 0,361 566,00 92628 101254

VARIO-GT24-Element 1,25 x 3,00 1,250 2,990 0,361 196,00 92630 101256

VARIO-GT24-Element 1,25 x 3,60 1,250 3,582 0,361 251,00 92631 101257

VARIO-GT24-Element 1,25 x 4,80 1,250 4,766 0,361 331,00 92632 101259

VARIO-GT24-Element 1,25 x 5,40 1,250 5,358 0,361 387,00 92634 101260

VARIO-GT24-Element 1,25 x 6,00 1,250 5,950 0,361 412,00 92633 101261
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Stand: Januar 2010 2.03

 

Info:

Fertig montierte Elemente mit Rutschleisten, Abdeckbrett 

und 2 Kranlaschen 24.

Querverweis:

Zubehör siehe auf den Seiten 6 bis 18 dieses Kapitels.

VARIO-GT24-Standardinnenecke 
0,75 x 0,75

20

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

VARIO-GT24-Innenecke 0,75/0,75/3,00 0,750 2,990 0,750 238,00 92635 101470

VARIO-GT24-Innenecke 0,75/0,75/3,60 0,750 3,582 0,750 306,00 92636 101469

VARIO-GT24-Innenecke 0,75/0,75/4,80 0,750 4,766 0,750 404,00 92637 101467

VARIO-GT24-Innenecke 0,75/0,75/6,00 0,750 5,950 0,750 502,00 92638 101465

750

75
0

Holzträgerschalung VARIOFIX



Stand: Januar 2010 2.03

 
Info:

Elementhöhen der Standardelemente und Standardinnen-

ecken (außer 540).

VARIO-GT24-Standardelemente
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Stand: Januar 2010 2.03

 

Info:

Zur Montage einer gleichschenkligen Innenecke 75 x 75 cm. 

Profil U 100.

Zur Aussteifung wird ein Keil KZ benötigt.

Info:

Zur stufenlosen zug- und druckfesten Verbindung von Stahl-

riegeln am Außeneck.

Info:

Zur Befestigung von GT 24 an Stahlriegel-SRZ-Profilen U 100 

bis U 140, wenn die SRZ nicht im Trägerknoten liegen oder 

nicht rechtwinklig zum GT 24 verlaufen.

Sicherheitshinweis:

Träger GT 24, die mit der Schlagbride befestigt sind, müssen 

beim Einsatz der Kranlasche 24 bzw. der Kranaufhängung 

24 mit einer entsprechenden Anzahl von Schalhautschrauben 

zusätzlich verschraubt werden!

Inneneckriegel IRZ 0,75 x 0,75

Außeneckkupplung AKZ 0,85 x 0,85

Schlagbride 24–100/140, verzinkt

22

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Inneneckriegel IRZ 0,75 x 0,75 0,715 0,152 0,727 43,50 92486 010200

Außeneckkupplung AKZ 0,85 x 0,85 0,845 0,044 0,845 24,80 92487 103850

Schlagbride 24–100/140, verzinkt 0,090 0,098 o. Abb. 0,92 90817 024640

715
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Holzträgerschalung VARIOFIX
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Querverweis:

Zubehör siehe auf den Seiten 6 bis 18 dieses Kapitels.




