
Wandschalung/Zubehör

4.01 Stützböcke
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Stand: Januar 2010

 

Info:

Die Stützböcke sind für unterschiedliche Höhen bis zu 6,00 m 

einsetzbar. Sie sind ohne Zusatzteile schnell zu koppeln 

und die notwendigen Verbindungsteile sind beim jeweiligen 

Stützbock vorhanden. Die Stützböcke sind mit allen Wand-

schalungstypen einsetzbar.

Hinweis:

Stützbockabstand nach statischen Gegebenheiten bis 

maximal 1,35 m. Nur mit eingebauter Verschwertung errei-

chen die Stützböcke die erforderliche statische Tragfähig-

keit.

Stützböcke SB 

4.01 1Stützböcke

Bezeichnung h b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Stützbock SB 1-370 2,320 2,000 0,150 o. Abb. 140,00 92129 027500

Stützbock SB 2-590 4,680 2,610 0,250 355,00 92130 027510
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Stand: Januar 2010

 

Info:

Die Stützböcke SB-A, SB-B und SB-C sind in verschiede-

nen Kombinationen für  unterschiedliche Höhen einsetzbar. 

Sie sind ohne Zusatzteile schnell zu koppeln.

Hinweis:

Komplett mit:

– 2 Anschraubkupplungen 48 mm

– 1 Stützspindel TR 60 x 9, hinten

– 1 Spindel TR 50 x 8, vorn

– 1 Schalungsaufnahme

Zubehör:

Maulschlüssel SW 80 für SB.

Stützbock SB-A0 

4.01 2Stützböcke

Bezeichnung h b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Stützbock SB-A0 1,980 4,060 0,250 402,00 92017 025690
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Stand: Januar 2010

 

Info:

Die Stützböcke SB-A, SB-B und SB-C sind in verschiede-

nen Kombinationen für  unterschiedliche Höhen einsetzbar. 

Sie sind ohne Zusatzteile schnell zu koppeln.

Hinweis:

Komplett mit:

– 2 Anschraubkupplungen 48 mm

– 1 Stützspindel TR 60 x 9, hinten

– 1 Spindel TR 50 x 8, vorn

– 1 Schalungsaufnahme

Tragfähigkeit der Kranöse:

Pkt. 1 = 1.200 kg bei Gehängespreizwinkel < 30°.

Zubehör:

Maulschlüssel SW 80 für SB.

Stützbock SB-A 

4.01 3Stützböcke

Bezeichnung h b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Stützbock SB-A 1,980 3,060 0,250 319,00 92013 025700

3.060 250
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Kranöse Pkt. 1



Stand: Januar 2010

 

Hinweis:

Komplett mit:

– 2 Anschraubkupplungen 48 mm

– 1 Stützspindel TR 60 x 9, hinten

– 1 Spindel TR 50 x 8, vorn

– 1 Schalungsaufnahme

–  1 Bolzen mit einem Durchmesser von 50 x 150 und 

 Federstecker 4/1

Tragfähigkeit der Kranöse:

– Pkt. 1 = 1.200 kg 

– Pkt. 2 = 700 kg bei Gehängespreizwinkel < 30°

Zubehör:

Maulschlüssel SW 80 für SB.

Stützbock SB-B 

4.01 4Stützböcke

Bezeichnung h b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Stützbock SB-B 2,780 2,060 0,250 273,00 92014 025710

2.060 250
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Stand: Januar 2010

 

Hinweis:

Komplett mit 2 Bolzen mit einem Durchmesser von  

25 x 180 und Federsteckern 4/1.

Tragfähigkeit der Kranöse:

1.500 kg bei Gehängespreizwinkel < 30°.

Info:

Für SB-A und SB-B.

Hinweis:

Schlüsselweite SW 80.

Stützbock SB-C 

Abstützspindel TR 60 x 9/43

4.01 5Stützböcke

Bezeichnung h b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Stützbock SB-C 1,190 0,520 0,120 49,60 92015 025720

Abstützspindel TR 60 x 9/43 0,435 0,250 0,060 27,20 92018 025730
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Stand: Januar 2010

 

Info:

Zum Anschluss von VARIO-Stahlriegel an SB-A, -B und -C.

Hinweis:

Keil K – ein Stück pro Riegelklemme.

Info:

Für die Befestigung von Stützböcken SB 1 und SB 2 an 

den Stahlriegeln SRZ U 100, SRZ U 120 und SRZ U 140.

Hinweis:

Schlüsselweite SW 22.

Info:

Zur Verankerung der Stützböcke mittels der Verankerungs-

schlaufe DW 15.

Hinweis:

Zubehör:

– 2 Flügelmuttern

– 2 Spannstäbe DW 15

– 2 Sechskantmuttern oder Konen

Riegelklemmen SB-A, -B, -C 

Hakenbride für SB, verzinkt

Doppelspannerwelle DSW

4.01 6Stützböcke

Bezeichnung h b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Riegelklemmen SB-A, -B, -C 0,200 0,095 0,010 1,30 92016 025760

Hakenbride für SB, verzinkt var. 0,220 var. a. A. 2,80 90800 027590

Doppelspannerwelle DSW 0,330 0,060 7,30 92413 027520
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Stand: Januar 2010

 

Info:

Aus Stahlwandriegel, Spindelstrebe und den genormten 

Zusatzteilen – Druckschuh, Stützschuh, Verankerungs-

schuh, Zuglasche – zusammengesetzte Stützkonstruktion 

für einhäuptige Schalungen.

Bei Verwendung der Fertigelemente FF 20 maximale 

 Schalungshöhe h = 3,25 m.

Durch Veränderung der Abstände zwischen den Stütz- 

böcken ist eine Anpassung an den jeweils geforderten 

Schalungsdruck möglich.

Stützbock, variabel

4.01 7Stützböcke

Querverweis: 

Zubehör siehe auf den Seiten 8 und 9 dieses Kapitels.

Druckschuh

Spindelstrebe 12-3,00

Stützschuh

Stützbockriegel

Verankerungsschuh
und Zuglasche

Stahlwandriegel

WS 10 Top 50



Stand: Januar 2010

 

Info:

Bauteil für den variablen Stützbock. Wird bodenseitig in 

das Stützbockprofil WU 14 eingebaut und dient zusammen 

mit der Zuglasche zum Anschluss.

Hinweis:

Je Druckschuh sind

– 2 Stück Verbindungsbolzen 100 mm und

– 2 Stück Federvorstecker 6 mm erforderlich.

Info:

Bauteil für den variablen Stützbock. Wird in den Veranke-

rungsschuh eingebaut und dient zum Anschluss eines 

bodenseitigen horizontalen Stahlwandriegels WS 10 Top 50 

am Stützbockprofil WU 14.

Hinweis:

Je Druckschuh sind

– 2 Stück Verbindungsbolzen 100 mm und

– 2 Stück Federvorstecker 6 mm erforderlich.

Info:

Bauteil für den variablen Stützbock. Wird im bodenseitigen 

horizontalen Stahlwandriegel WS 10 Top 50 eingebaut und 

dient zum Anschluss der Spindelstrebe 12 (3,00 m).

Hinweis:

Je Druckschuh sind

– 2 Stück Verbindungsbolzen 100 mm und

–  2 Stück Federvorstecker 6 mm erforderlich.

Verankerungsschuh

Zuglasche

Stützschuh

4.01 8Stützböcke

Bezeichnung h b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Verankerungsschuh 0,212 0,475 0,150 12,00 92364 580533

Zuglasche 0,090 0,187 0,039 2,50 92444 580534

Stützschuh 0,280 0,235 0,150 9,50 92363 580532

Ecklasche Stützbock o. Abb. 44,40 96387 580518

Bockdistanz 20 cm o. Abb. 9,35 96389 580519

Keilriegelhalter, verzinkt o. Abb. 2,50 92447 580526

Ankerriegelhalter o. Abb. 0,62 90680 580539

Ansteckrolle 200 o. Abb. 19,30 92421 580538

Ansteckrolle 250 o. Abb. 306,00 92422 580537
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Stand: Januar 2010

 

Info:

Vertikalprofil mit eingebauten Anschlussteilen für den 

 variablen Stützbock.

Hinweis:

Die vorgesehene Einheit besteht aus:

– Stützbockprofil WU 14

– Druckschuh

– Verankerungsschuh

Info:

Einrichtspindel für den variablen Stützbock, die gleichzeitig 

den Schalungsdruck überträgt.

Stützbockriegel WU 14 

Spindelstrebe 12 (3,00) Stahlwandriegel WS 10 Top 50

4.01 9Stützböcke

Bezeichnung b l (min) l (max) Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Stützbockriegel WU 14 0,140 2,495 99,00 92445 580510

Stützbockprofil WU 14 o. Abb. 81,00 92446 580509

Ankerriegel 0,70 o. Abb. 27,00 92475 580517

Ankerriegel 1,95 o. Abb. 76,30 92420 580545

Ankerriegel 2,95 o. Abb. 110,00 92476 580546

Spindelstrebe 12 (3,00) 0,080 1,956 2,290 32,00 92361 580521

Spindelstrebe T7 305/355 o. Abb. 35,00 90681 584327

Spannprofil U140, 0,55 o. Abb. 9,94 92411 27650

Spannprofil U140, 2,45 o. Abb. 41,20 92412

Stahlwandriegel WS 10 Top 50, 2,00 0,150 1,990 38,90 92039 580007
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Info:

Dient als bodenseitiger horizontaler Stahlwandriegel für den  

variablen Stützbock.
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Stand: Januar 2010

Leichter Stützbock
Einsatzbereich/statisches System

4.01 10Stützböcke
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NOE-Top-Großelement

Draufsicht A

Betonierhöhe (m) Zul. Betondruck (kN/m2) Ankerkraft Z je Anker (kN) Druckkraft D (kN) Strebe/S (kN)

2,25 hydrost. 60 33 46

2,40 hydrost. 69 41 58

2,55 hydrost. 78 49 69

2,70 60 88 58 82

2,85 50 89 64 90

3,00 40 83 68 97

3,15 35 81 73 103

3,30 30 77 75 106



Stand: Januar 2010

Info:

Zubehör für den leichten Stützbock. 

GF-Stützenkopflager 

4.01 11Stützböcke

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

GF-Stützenkopflager 0,32 0,160 0,110 6,70 92764 541042

GF-Stützenstrebe 2,50–3,50 2,50–3,50 0,090 30,00 92763 541039

GF-Stützenfußlager 0,255 0,220 180 6,30 92765 541043

GF-Stützenspannlager 0,200 0,208 155 6,80 92766 541038

NOE-Gewindesockel 0,085 0,043 0,40 92767 117240

Bolzen 16–65 /86 mit Federstecker 0,065–0,086 M16 o. Abb. 0,17 92407

GF-Stützenstrebe 2,50–3,50 m 

GF-Stützenfußlager 

GF-Stützenspannlager 

NOE-Gewindesockel
(zusätzlich benötigt: Bolzen 16-65/86 
mit Federstecker)
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