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4.02 Richtstützen, BKS-Stütze

4



Stand: Januar 2010 4.02 1Richtstützen

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Hauptstütze 540 3,17–5,66 43,30 93287

Stützenstrebe 220 1,85–2,25 13,00 93289

Hauptstütze 340 1,80–3,24 21,70 93285

Stützenstrebe 120 0,87–1,27 10,00 93286

Richtstütze RS 5,68–9,52 124,50 92204

Stützenkopf für HS 340/540 o. Abb. 3,50 93293

Stützenschuh für HS 340/540 o. Abb. 2,10 93295

Bolzen 25 x 11 für HS 340/540 o. Abb. 0,05 93296

Uni-Stützenkopf o. Abb. 3,50 93294
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Stand: Januar 2010

Richtstützen RSS

4.02 2Richtstützen

Info: 

Arbeitshilfe zum Abstützen und Einrichten von Schalungs-

elementen und Stützschalungen bis zu einer Höhe von 

12,00 m.

Hinweis:

RSS I

Für Schalungshöhe (h) bis 4,00 m.

Auszugslänge [m]: 2,05 2,25 2,50 2,75 2,94

Zul. Zug- bzw. Druckkraft [kN]: 30 30 26 19 16

RSS II

Für Schalungshöhe (h) bis 5,00 m.

Auszugslänge [m]: 2,91 3,00 3,25 3,50 3,80

Zug- bzw. Druckkraft [kN]: 30 30 26 19 13

RSS III

Für Schalungshöhe (h) bis 8,00 m.

Auszugslänge [m]: 4,60 5,00 5,30 5,65 6,00

Zul. Zug- bzw. Druckkraft [kN]: 29 24 20 16 12

RS 1.000

Für Schalungshöhe (h) bis 12,00 m.

Auszugslänge [m]: 6,40 7,00 8,00 9,00  10,00

Zul. Zug- bzw. Druckkraft [kN]: 29,5 26,0 19,6 14,6 1,1

Bezeichnung lmin lmax d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Richtstütze RSS I 2,050 2,940 0,070 18,00 92119 028010

Richtstütze RSS II 2,910 3,800 0,070 22,40 92120 028020

Richtstütze RSS III 4,600 6,000 0,083 38,80 92183 028030

Richtstütze RS 1.000 6,325 10,000 0,089 o. Abb. 116,00 92381 028990

Querverweis:

Zugehörige Kopfstücke und Fußplatten siehe Seite 4 dieses 

Kapitels.
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Stand: Januar 2010

Ausleger AV

4.02 3Richtstützen

Info: 

Unterer Teil der Richtstütze zum Einrichten des Schalungs-

fußes.

Hinweis:

RSS I

Komplett mit Bolzen und Federstecker.

Zulässige Belastung Ausleger AV = 18 kN.

Ausleger AV 190

Für Schalungshöhe (h) bis 8,00 m.

Auszugslänge [m]: 1,08 1,25 1,50 1,75 1,90

Zul. Zug- bzw. Druckkraft [kN]: 30 30 27 21 8

Ausleger für RSS III

Für Schalungshöhe (h) bis 8,00 m.

Auszugslänge [m]: 2,05 2,25 2,50 2,75 2,94

Zul. Zug- bzw. Druckkraft [kN]: 30 30 26 19 16

Bezeichnung lmin lmax d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Ausleger AV 1,080 1,400 0,030 5,10 92127 028110

Ausleger AV 190 1,080 1,900 0,070 11,90 92377 028270

Ausleger für RSS III 2,025 2,915 0,070 16,90 92187 028120

Querverweis:

Zugehörige Fußplatten und Kopfstücke siehe Seite 4 dieses 

Kapitels.
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Stand: Januar 2010

Hinweis:

Komplett mit Bolzen und Federstecker.

Hinweis:

Komplett mit Bolzen und Federstecker.

Info:

Für die Befestigung von Richtstützen und Auslegern am  

Träger GT 24.

Hinweis:

Komplett mit Bolzen und Federstecker.

Fußplatte für RSS

Fußplatte für RS 1.000 

Trägerkopfstück 24, verzinkt 

4Richtstützen

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Fußplatte für RSS 0,150 0,100 0,092 1,80 92409 028090

Fußplatte für RS 1.000 0,290 0,095 0,098 4,30 92410 028900

Fußplatte für RS o. Abb. 1,86 92469 28100

Trägerkopfstück 24, verzinkt 0,170 0,145 0,136 4,30 92125 028050

Trägerkopfstück 24/A, verzinkt o. Abb. 4,60 92489 28070
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Stand: Januar 2010

Info:

Zubehör Rahmenschalung Großelemente.

Richtstütze 2,10–3,65 m 

Anschlaghöhe minimal / maximal 1,65 /3,40 m

Schalungshöhe max. 4,00 m

Tragkraft 9 kN bei maximalen Auszug

Richtstütze 2,77–5,00 m

Anschlaghöhe minimal / maximal 2,00 /4,50 m 

Schalungshöhe maximal 5,40 m

Tragkraft 7 kN bei maximalem Auszug 

 

Befestigung im Langloch des Hutprofils mit Hammer-

kopfschraube und Splint.

 

 

GF-Richtstützen 2,10–3,65 m;  
2,77–5,00 m 
 

4.02 5Richtstützen

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

GF-Richtstütze 2,10–3,65 2,10 3,65 0,080 25,00 92761 697021

GF-Richtstütze 2,77–5,00 2,77 5,00 0,080 42,00 92762 697022

Anschlaghöhe

m
in. 2.100 bis m

ax. 3.650

m
in. 2.770 bis m

ax. 5.000

min. 2.100 bis max. 3.650min. 2.770 bis max. 5.000



Stand: Januar 2010 4.02 6BKS-Stütze

Bezeichnung l b h Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

BKS-Gewindekopfstück L = 1,15–1,85 43,00 96254 52300

BKS-Zwischenstück kurz, L = 2,40 50,00 96255 52324

BKS-Zwischenstück lang, L = 3,70 72,00 96256 52337

BKS-Endgelenk mit Platte o. Abb. 2,80 96264 52504

BKS-Zwischenstück lang, L = 4,80 m o. Abb. 92,00 96400 52348

BKS-Einlochendgelenk
(9625700)

BKS-Kupplungsendstück- 
Anschluss (9640100)

BKS-Zwischenstück kurz, L = 2.400 mm
(9625500)

BKS-Gewindekopfstück, L = 1.150–1.850 mm
(9625400)

BKS-Kombiendgelenk 50kN
(9625800)

BKS-Zwischenstück lang, L = 3.700 mm



Stand: Januar 2010

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

BKS-Einlochendgelenk mit Schraube 2,60 96257

BKS-Klemmbolzen mit Keil und Kette o. Abb. 1,60 96296

BKS-Kombiendgelenk 50 kN 7,20 96258

4.02 7BKS-Stütze

BKS-Einlochendgelenk 

(9625700)

BKS-Kombiendgelenk 50 kN

Anschluss (9625800)

BKS-Gewindekopfstück,

L = 1,15–1,85 m (9625400)

BKS-Gewindekopfstück  

L = 1,15–1,85 m 

(9625400)

BKS-Einlochendgelenk

(9625700)

BKS-Kombiendgelenk 50 kN

(9625800)




