
Wandschalung/Zubehör

4.03 Wandschalungszubehör,
  Betonierkonsolen

4



Stand: Januar 2010

Ankerstäbe

Schwuppmutter für Ankerstäbe 
DW 15

Ankerplatte für DW 15

4.03 1Wandschalungszubehör

Bezeichnung b l d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Ankerstab 15 FS 0,015 1,45/m 90820

Ankerstab 20 FS 0,020 2,50/m 90830

Ankerstab 26 FS 0,026 4,30 90840

Schwuppmutter für Ankerstäbe DW 15 0,140 0,057 1,30 90870

Schwuppmutter für Ankerstäbe DW 20 0,130 0,065 o. Abb. 1,60 90871

Ankerplatte für Ø 15 0,135 0,185 2,40 90869

Ankerplatte HT 140/140/12, Bohrung 18 mm 0,140 0,140 0,012 o. Abb. 1,60 90868

Ankerlöseplatte SB DW 26, Bohrung 35 mm o. Abb. 9,48 90851 101621

Gegenplatte 120/120/15 für Ø 20 0,120 0,120 0,015 o. Abb. 1,60 90850 30140

Gegenplatte TE 120/120/28/8, Bohrung 20 mm o. Abb. 0,82 90867 10121218

zulässige Zugkraft (kN)

DW 15 S 80

DW 20 S 150

DW 26 S 245diverse Längen

Info:

Die Abkürzung S bei DW 15/20/26 kennzeichnet die 

Schweißbarkeit.
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Stand: Januar 2010

Superplatte 15,0

Flügelmutter für DW 15

Muttergelenkplatte DW 15  
120/120/66

4.03 2Wandschalungszubehör

Bezeichnung b l d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Superplatte 15,0 0,120 0,058 DOKA 0,90 90872 581966

Superplatte 20,0 0,120 0,070 DOKA 2,00 90874 581424

Flügelmutter DW 15, SW 24/55 0,092 0,057 0,31 90875

Flügelmutter DW 20, SW 36/60 o. Abb. 0,46 90876

Flügelmutter DW 26, SW 46/65 o. Abb. 0,90 90877

Muttergelenkplatte DW 15 0,120 0,066 1,20 90866

120

58

92

57

120

66



Stand: Januar 2010

SK-Mutter DW 15, SW 30 Kupplungsmutter DW 15

SK-Mutter DW 20, SW 36 Kupplungsmutter DW 20

SK-Mutter DW 26, SW 46 Kupplungsmutter DW 26

4.03 3Wandschalungszubehör

Bezeichnung b l d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

SK-Mutter DW 15, L = 30 mm, SW 30 0,034 0,030 0,10 90878

SK-Mutter DW 15, L = 50 mm, SW 30 0,034 0,050 0,22 90879

SK-Mutter DW 20, L = 60 mm, SW 36 0,042 0,060 0,50 90881

SK-Mutter DW 26, L = 80 mm, SW 46 0,063 0,080 0,80 90882

Kupplungsmutter DW 15 0,034 0,105 0,46 90885 20450100

Kupplungsmutter DW 20 0,042 0,110 0,65 90886 14450800

Kupplungsmutter DW 26 0,053 0,150 0,92 90887 21450700
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Stand: Januar 2010

T-Leiste PVC Dreikantleiste Holz

Doppel-T-Leiste PVC Trapezleisten Holz

Basisleiste 50/30

4.03 4Wandschalungszubehör

Bezeichnung b l d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

T-Leiste PVC 0,040 4,000 0,020 0,15/m 24196

Dreikantleiste Holz 0,014 2,500 0,06/m 24805

Dreikantleiste Holz 0,028 2,500 0,19/m 18410

Doppel-T-Leiste PVC 0,040 3,000 0,022 0,10/m 24195

Trapezleiste Holz 0,03/0,02 2,500 0,010 0,22/m 24191

Trapezleiste Holz 0,04/0,03 2,500 0,010 0,34/m 24193

Basisleiste 50/30 0,049 2,500 0,026 0,40/m 24270
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Stand: Januar 2010

Distanzrohre, PVC, rau

PVC-Kegel Standard, 22 innen

Nagelplatte für MKK 15

Ankerkonus DW 15 MKK, SW 27

4.03 5Wandschalungszubehör

Bezeichnung b d l Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Distanzrohr 22, PVC, rau s. o. 2,000 0,20/m 24262

Distanzrohr 26, PVC, rau s. o. 2,000 0,20/m 24263

Distanzrohr 32, PVC, rau s. o. 2,000 0,30/m 24264

PVC-Kegel standard, 22 innen 0,10/m 24963

PVC-Kegel standard, 26 innen 0,20/m 24961

PVC-Kegel standard, 32 innen 0,20/m 24962

Ankerkonus DW 15 MKK, SW 27 0,025 0,095 0,50/m 90939

Nagelplatte für MKK 15 0,058 0,10/m 30664

da
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21

Ø mm, di/da innen/außen

Distanzrohr, Ø 22 22/26 mm

Distanzrohr, Ø 26 26/30 mm

Distanzrohr, Ø 32 32/36 mm

Info:

Metall-Kunststoffkonus für den mehrfachen Einsatz in 

 Beton. Kompatibel mit DW-Stäben.

Info:

Zur Befestigung von MKK-Konen, zum Beispiel beim Einsatz 

als Vorlaufkonus. Die Nagelplatte wird auf der Schalung 

fixiert.
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Stand: Januar 2010

Wellenanker 15 FS mit  
Montagebügel

Schlaufenanker

4.03 6Wandschalungszubehör

Bezeichnung b l d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Wellenanker 550-FS 15 0,550 0,015 0,85 HW 35599

Wellenanker 700-FS 20 0,700 0,020 1,30 HW 35702

Wellenanker 800-FS 26 0,800 0,026 3,70 HW 35601

Schlaufenanker FS 15 0,023 0,550 0,015 2,00 HW 35595

Schlaufenanker FS 20 0,030 0,600 0,020 4,50 HW 35596

Schlaufenanker FS 26 0,030 0,800 0,026 7,50 HW 35598

Belastungskennzahlen (beziehen sich auf einen Schenkel)

Gebrauchslast Bruchlast Gewinde A B C

 85 kN 160 kN B 15,0 30 40 30

150 kN 300 kN B 20,0 30 40 30

245 kN 520 kN B 26,5 35 45 45

Werte gelten auch für Wellenanker.

Info:

Verlorenes Ankerteil im Beton zur Abspannung, zum Bei-

spiel von einseitiger Schalung. Montagebügel (wahlweise) 

als Lagesicherung der Wellenanker auf oberster Beweh-

rungslage der Decke.

Info:

Dient zur Verankerung von Stützböcken für einhäuptige 

Schalung.
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Stand: Januar 2010

Kombiankerstopfen R 20 / 25Framax-Profilholz 10 x 6 cm 

4.03 7Wandschalungszubehör

Bezeichnung l a b Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Framax-Profilholz 10 x 6 cm 2,700 0,100 0,060 lfm 8,10 24239 176010

Kombiankerstopfen R 20 / 25 Ø 0,020 3/1.000 24234 588180

Framax-Abdeckstopfen R 24,5 Ø 0,022 3/1.000 24233 588181

Framax-Dreikantleiste 2,70 PVC 2,700 0,020 0,020 0,38 24924 588170

Info:

Profilholz für Ausgleiche und Aufstockungen in Verbindung 

mit der Schalhaut. Wird mit dem Schnellspanner RU am 

Rahmenprofil befestigt.

Info:

Dient zum Verschließen der nicht benötigten Ankerbohrungen 

im Rahmenprofil.

Framax-Abdeckstopfen R 24,5 

Info:

Dient zum Verschließen der nicht benötigten Bohrungen in 

der Schalhaut des Universalelements.
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Framax-Dreikantleiste 270 PVC 

Info:

Speziell ausgeformte Dreikantleiste aus PVC. Wird bei der 

Herstellung von Außenecken eingesetzt.



Stand: Januar 2010

Gerüstbock GB 80

Eckgerüstbock EGB 24-80

Betonierkonsolen

Bezeichnung b h1 h2 Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Gerüstbock GB 80 0,761 1,050 0,600 10,50 90227 027110

Eckgerüstbock EGB 24-80 R 0,732 1,050 0,600 13,50 90480 027060

Eckgerüstbock EGB 24-80 L 0,732 1,050 0,600 13,50 90481 027070

4.03 8

Info:

Arbeitskonsole für eine Bühnenbreite von 0,75 m. Sie kann 

an beliebigen Knoten des Trägers GT 24 befestigt werden.

Hinweis:

Mit unverlierbarem Steckbolzen.

Maximaler Abstand: 1,25 m

Zulässige Belastung: 150 kg/m2

(Gerüstgruppe 2 nach DIN 4420, Teil 1, Ausgabe Dezember 

1990).

(Betonierkonsole) 

Info:

Dient zur Unterstützung der Belagbohlen im Eckbereich.

Hinweis:

Mit unverlierbarem Steckbolzen.

EGB 24-80 R (rechts).

EGB 24-80 L (links).
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Stand: Januar 2010

Framax-Betonierbühne O  
1,25 x 2,70 m, verzinkt

Betonierkonsolen

Bezeichnung h1 h2 b Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Framax-Betonierbühne O 1,25 x 2,70, verz. 1,012 0,480 1,250 117,00 90234 588360

4.03 9

Info:

Zwei komplett mit Belag und Geländer montierte Betonier-

konsolen. Zusammenfaltbar zu einer stapelbaren Einheit mit 

den Abmessungen B 1,40 x L 2,70 x H 0,23 m.

Hinweis:

Zulässige Belastung: 150 kg/m2

(Gerüstgruppe 2 nach DIN 4420, Teil 1, Ausgabe Dezember 

1990).



Stand: Januar 2010Betonierkonsolen 4.03 10

Stützenbühne 1,50 x 0,90 m

Hinweis:

Zulässige Belastung: 150 kN/m2.

(Gerüstgruppe d nach DIN 4420, Teil 1, Ausgabe Dezember 

1990).

Info:

Vorgefertigte und schnell einsetzbare Fertigbühne für alle 

Stützenschalungen des Framax- und Alu-Framax-Rahmen-

schalungsprogramms. Sie ist direkt einhängbar bei Framax- 

und Alu-Universalelementen und mit dem Alu-Framax-SI-

Bühnenanschluss auf Alu-Framax-SI-Stützenelementen.

Bezeichnung l1 b l2 Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Stützenbühne 1,50 x 0,90 1,300 0,900 1,500 211,80 93530 588382
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