Kletterschalungen

5.01 Klettergerust AKF
5.02  Klettergertst KG
5.08  Hydraulische Kletterschalung HKS

5.04  Sperrenschalung
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Klettergeriust AKF Stand: Januar 2010 5.01 1

Klettergeristkonsole AKF 240

2.315

Info:
Hoch belastbare Sperrenkonsole. FUr eine Belastungsbreite

+1

L] von maximal 2,40 m je Konsole. Besonders fir den Einsatz

bei hohen Wandschalungen oder groBen Belastungen ge-

eignet.

Hinweis:
Bei rundem Bereich Drehkupplung, bei geradem Bereich

2.210

Normalkupplungen zur Aussteifung verwenden.

Querverweis:
Fahrschalung siehe Kapitel 5.03.

2.375 } 100

Bezeichnung h Bemerkung kg | Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.
Bezoichrung | bl h| _ dlBemerkung | kgl Equi-Ni| Art-NrHerst ]

Klettergertstkonsole AKF 240 2,315 2,210 0,100 200,00 90386

Y4 STREIF

BAULOGISTIK




Klettergeriust AKF Stand: Januar 2010 5.01 2

Gelanderpfosten AKF

L | Info:
i Zur Konsole gehdriger Gelanderpfosten. Hintere Aufhan-
gung fur die Regelbiihne ist am Pfosten angeschweift.
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(Bozoicmng | o] N d|Bomoriung | kg Equi-No | AN Horst
Gelanderpfosten AKF 1,500 0,050 5,00 90539

Einhangering AKF 240 0,067 0,140 3,20 90332 26500
Vorlaufkonus M24 DW 15-98, Typ 30 0,098 0,043 o. Abb. 0,57 90935 15F3073
Konsolverlangerung AKF 2,095 0,235 0,120 o. Abb. 62,00 90261
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Regelbiihne AKF
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Buhnenanschraubwinkel
200 Info:
—— — Ermdoglicht die Verbindung zwischen Kletterkonsole und
L_ﬁr_ﬂﬂ o Regelbtihne.
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(Besscnung | b| | GBemerung | kg EquiNc| AN Horst]
Regelbtiihne AKF projektbezogen
Bulhnenanschraubwinkel 0,200 0,240 0,050 1,90
Schwuppmutter fir DW 15 0,140 0,057 o.Abb. 1,30 90870
Vierkantscheibe 18/100/8 0,100 0,008 0,100 o.Abb. 0,60
SK-Holzschraube 8 x 7 DIN 571 0,070 0,008 o.Abb. 0,08
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