
Kletterschalungen

5.01 Klettergerüst AKF

5.02 Klettergerüst KG

5.03 Hydraulische Kletterschalung HKS

5.04 Sperrenschalung
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Stand: Januar 2010

Klettergerüst KG 240

Klettergerüst KG

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Klettergerüstkonsole KG 240 2,120 2,320 0,121 129,00 90246 026050

5.02 1

Info:

Können mit Gerüstrohr 48,3 x 4 zu Klettereinheiten zusam-

mengefasst werden.
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Stand: Januar 2010

Stielverlängerung 150 für KG 240

Kragträger KG 240

Klettergerüst KG

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Stielverlängerung 150 für KG 240 0,190 1,504 0,127 kg inkl.* 49,70 90277 026085

Kragträger KG 240 1,097 0,250 0,090 17,70 90280 026060

5.02 2

Hinweis:

Zubehör:

– Bolzen Ø 25 x 160

– 2 Federsteckern 5/1

– 2 Anschlusskupplungen 48 mm

Hinweis:

Komplett mit 4 verzinkten Sechskantschrauben  

ISO 4016-M 12 x 40-4.6 mit Sechskantmutter  

ISO 4034-M 12-5.

*Gewicht des Zubehörs = 2,70 kg.
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Stand: Januar 2010

Klettergerüst KG 180

Klettergerüst KG

Bezeichnung h b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Klettergerüst KG 180 2,120 1,770 0,190 90,70 90245 026030

5.02 3

Info:

Können mit Gerüstrohr 48,3 x 4 zu Klettereinheiten zusam-

mengefasst werden.
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Stand: Januar 2010

Stielverlängerung 150 für KG 180

Kragträger KG 180

Klettergerüst KG

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Stielverlängerung 150 für KG 180 0,190 1,504 0,127 44,20 90276 026075

Kragträger KG 180 0,940 0,250 0,090 12,50 90279 026040

Fahrwagen FW 240 o. Abb. 36,30 90258

5.02 4

Hinweis:

Komplett mit:

– 1 Bolzen Ø 25 x 160

– 2 Federsteckern 5/1

– 2 Anschlusskupplungen 48 mm

Hinweis:

Komplett mit 4 verzinkten Sechskantschrauben  

ISO 4016-M 12 x 40-4.6 mit Sechskantmutter  

ISO 4034-M 12-5.

*Gewicht des Zubehörs = 2,70 kg.
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Stand: Januar 2010

KG-Geländerpfosten 125

Klettergerüst KG

Bezeichnung h/l b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

KG-Geländerpfosten 125 1,410 0,050 0,050 6,80 90265 026120

5.02 5

Info:

Geländerpfosten für Klettergerüstkonsole KG 180 und  

KG 240.

Hinweis:

Komplett mit Bolzen Ø 216 x 62/85 und Federstecker 4/1.
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Stand: Januar 2010

Konsole KG 130

Klettergerüst KG

Bezeichnung h/l b d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Konsole KG 130 1,165 1,300 37,50 90238 026180

5.02 6

Info:

Mit angeschweißtem Geländerpfosten.

Hinweis:

Kann in Verbindung mit Gerüstrohren und Rohrkupplungen 

auch als Gerüsteinheit umgesetzt werden.
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Stand: Januar 2010

Wandgerüstschuh WGS

Zugankerplatte ZAH (Befesti-
gungsplatte) und Zugankerkette 
mit Spanner

Klettergerüst KG

Bezeichnung b h d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Wandgerüstschuh WGS 0,260 0,100 0,115 7,80 90254 26110

Zugankerplatte ZAH (Befestigungsplatte) 0,180 0,100 0,066 2,25 90561 26100

Zugankerkette mit Spanner var. 3,22 90562 26100

Zugankeranschluss mit Spanner DW 15 o. Abb. 3,88 92666 107008

Zugankeranschluss CB o. Abb. 3,41 92667 107007

Kippgelenk 24 o. Abb. 33,00 90538 27030

Bolzen 25-160, verzinkt, für KG o. Abb. 0,61 90682 26200

Ratschenhebel für FW/SW17 (nur Verkauf) o. Abb. 1,76 90537

5.02 7

Info:

Dient zum Aufnehmen der Kletterkonsolen KG 180 und 

KG 240.

Hinweis:

Komplett mit unverlierbarem Sicherungsbolzen. Wird an 

Kletterkonus oder Schraubkonus mittels einer Sechs-

kantschraube ISO 4014-M 24 x 79-10.9 befestigt.

Info:

Dient zur Wandabspannung auf der Ebene der Nachlauf-

bühne.

Hinweis:

Komplett mit:

– 2 Bolzen Ø 16 x 42

– 2 Federsteckern 4/1

– 4 Sechskantschrauben M 12 x 40 mit Muttern
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