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Stand: Januar 2010

Kletter- und Fahrgerüste
Komplexe Systeme

Hydraulische
Kletterschalung HKS

5.03 1

Die in diesem Kapitel aufgeführten 
Rüstungen und Schalungen sind  
komplexe Systeme und werden nur  
als solche projektbezogen angeboten.

Bei entsprechenden Bauaufgaben 
wenden Sie sich bitte an unseren  
Vertrieb.

Auf den folgenden Seiten stellen wir  
Ihnen unsere Systeme anhand von  
einigen ausgeführten Projekten vor.



Stand: Januar 2010

Turmgerüst

Hydraulische
Kletterschalung HKS
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Info:

Hydraulisch bewegtes Klettergerüst.

Zwei Kletterscheiben, verbunden durch Arbeitsbühnen und 

Verbände, bilden eine Klettereinheit. Diese kann eine kon-

ventionelle sowie eine Fahrschalung tragen. Die Kletterein-

heit hängt an am Bauwerk befestigten Kletterschienen. In 

die Klettereinheit ist die hydraulische Klettereinrichtung ein-

gebaut. Die hydraulische Anlage mehrerer Klettereinheiten 

ist im Ring oder im Strang geschaltet. Mit Klinken versehe-

ne Kletterschuhe halten die Klettereinheit an den Kletter-

schienen. Geklettert wird geschossweise in Kletterschritten 

von jeweils zirka 30 cm, abgestimmt auf die Geschosshöhe.
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Stand: Januar 2010

Fahrgerüst AKF

Hydraulische
Kletterschalung HKS
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Info:

Zwei Kletterböcke AKF, verbunden durch eine Arbeitsbüh-

ne und Verbände, bilden eine Klettereinheit. Diese kann so-

wohl eine konventionelle Schalung* als auch eine Fahrscha-

lung aufnehmen. Die Fahrschalung kann mechanisch und 

hydraulisch bewegt werden. Am Bauwerk angeschraubte 

Einhängeringe bilden die Auflager für die Klettereinheiten, 

die mit Kranhilfe montiert werden.

*Siehe auch Kapitel 3.01.
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