
Bühnen

9.01 Faltbühnen

9.02 Schachtbühnen

9.03 Übergabebühnen

9.04 Betonierbühnen
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Stand: Januar 2010

Faltbühnen K

Faltbühnen

Bezeichnung b h l Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Faltbühne K 3,00 1,100 1,840 2,950 291,50 90620 580442

Faltbühne K 4,50 1,100 1,840 4,450 444,50 90621 580443

Ausgleichsbühne 3,00 o. Abb. 153,50 90625 580485

9.01 1

Klettergerüstkonsole

Info:

Die DOKA-Faltbühnen sind zusammenlegbare Gerüstbüh-

nen zur Verwendung als Arbeits- und Schutzgerüst im Sin-

ne der Gerüstgruppe 2 nach DIN 4420, Teil 1, Ausgabe De-

zember 1990.

Hinweis:

Lasten an der Aufhängestelle:

Horizontallast = 25 kN

Vertikallast = 26 kN

Mit Aufhängeschuh K für Aufhängekonus.

Betonfestigkeit bei Erstbelastung mind. 10 N/mm2.
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Stand: Januar 2010

Faltkonsole K, verzinkt

Faltbühnen

Bezeichnung h1 h2 d Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Faltkonsole K, verzinkt 1,250 2,460 0,130 52,40 90626 580441

Geländerverlängerung K o. Abb. 5,90 90788 580447

Stützträger 2,475 o. Abb. 28,50 90623 580414

Druckprofil 0,340 o. Abb. 4,90 90624 580417

Stützstab 3,701 o. Abb. 32,90 90622 580416

Horizontale 1,35 o. Abb. 2,05 90676

Hängebühne 1,20–3,30 o. Abb. 44,00 90734

Bügelkopf K-ES o. Abb. 3,90 90735

9.01 2

Klettergerüstkonsole

Hinweis:

Aufhängung für Aufhängekonus.

Lieferzustand:

Zusammengeklappt.

Befestigung Geländebretter:

Mit Torbandschrauben M10 x 110 + Skt.-Mutter M10 + 

Federring A10 (4 Stück pro Konsole).

Befestigung Gerüstbohlen:

Mit Torbandschrauben M10 x 70 + Skt.-Mutter M10 + 

Federring A10 (9 Stück pro Konsole),
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