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9.04 Betonierbühnen
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Stand: Januar 2010

Framax-Betonierbühne O  
1,25/2,70 m, verzinkt

Betonierbühnen

Bezeichnung h1 h2 b Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Framax-Betonierbühe O 1,25/2,70, verzinkt 1,012 0,480 1,250 117,00 90234 588360

9.04 1

Info:

Zwei komplett mit Belag und Geländer montierte Betonier-

konsolen. Zusammenfaltbar zu einer stapelbaren Einheit mit 

den Abmessungen B 1,40 x L 2,70 x H 0,23 m.

Hinweis:

Zulässige Belastung: 150 kg/m2

(Gerüstgruppe 2 nach DIN 4420, Teil 1, Ausgabe Dezember 

1990).



Stand: Januar 2010Betonierbühnen 9.04 2

Stützenbühne 1,50/0,90 m

Info:

Vorgefertigte und schnell einsetzbare Fertigbühne für alle 

Stützenschalungen des Framax- und Alu-Framax-Rahmen-

schalungsprogramms. Sie ist direkt einhängbar bei Framax- 

und Alu-Universalelementen und mit dem Alu-Framax-SI-

Bühnenanschluss auf Alu-Framax-SI-Stützenelementen.

Hinweis:

Zulässige Belastung: = 150 kN/m2.

(Gerüstgruppe d nach DIN 4420, Teil 1, Ausgabe Dezember 

1990).

Bezeichnung l1 b l2 Bemerkung kg Equi.-Nr. Art.-Nr. Herst.

Stützenbühne 1,50/0,90 1,300 0,900 1,500 211,80 93530 588382
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